
ООО Компания Холод регуляторы д

Тип Код Приєднання
Ціна Евро з 

ПДВ

KVP 12 034L0021 1 /2 " / 12 мм отборт 113,10

KVP 12 034L0023 1 /2 " пайка 113,10

KVP 12 034L0028 12 мм пайка 113,10

KVP 15 034L0022 5 /8 " / 16 мм отборт 113,91

KVP 15 034L0029 5 /8 " / 16 мм пайка 113,91

KVP 22 034L0025 2 7 /8 " / 22 мм пайка 168,91

KVP 28 034L0026 1 1 /8 " пайка 255,25

KVP 28 034L0031 28 мм пайка 255,25 KVP
KVP 35 034L0032 1 3 /8 " / 35 m пайка 265,45

KVL 12 034L0041 1 /2 " / 12 мм отборт 100,68

KVL 12 034L0043 1 /2 " пайка 100,68

KVL 12 034L0048 12 мм пайка 100,68

KVL 15 034L0042 5 /8 " / 16 мм отборт 102,16

KVL 15 034L0049 5 /8 " / 16 мм пайка 102,16

KVL 22 034L0045 7 /8 " / 22 мм пайка 146,88

KVL 28 034L0046 1 1 /8 " пайка 211,26

KVL 28 034L0051 28 мм пайка 211,26

KVL 35 034L0052 1 3 /8 " / 35 m пайка 226,93 KVL

KVR 12 034L0091 1 /2 " / 12 мм отборт 113,10

KVR 12 034L0093 1 /2 " пайка 113,10

KVR 12 034L0096 12 мм пайка 113,10

KVR 15 034L0092 5 /8 " / 16 мм отборт 113,91

KVR 15 034L0097 5 /8 " / 16 мм пайка 113,91

KVR 22 034L0094 2 7 /8 " / 22 мм пайка 168,91

KVR 28 034L0095 1 1 /8 " пайка 255,25

KVR 28 034L0099 28 мм пайка  255,25

KVR 35 034L0100 1 3 /8 " / 35 мм пайка 265,45

NRD 020-1132 1/2 " пайка 56,92

NRD 020-1136 12 мм пайка 56,92 KVR/NRD

Тип Код Приєднання
Ціна Евро з 

ПДВ

KVD 12 034L0171 1 /2 " / 12 мм отборт 161,59

KVD 12 034L0173 1 /2 " пайка 161,59

KVD 12 034L0176 12 мм пайка 161,59

KVD 15 034L0172 5 /8 " / 16 мм отборт 164,92

KVD 15 034L0177 5 /8 " / 16 мм пайка 164,92

KVD
KVC 12 034L0141 1 /2 " / 12 мм отборт 113,10

KVC 12 034L0143 1 /2 " пайка 113,10

KVC 12 034L0146 12 мм пайка 113,10

KVP монтуються на трубопроводі на 

стороні всмоктування за віпарником. 

Регулятор викорисовується для: 1. 

Підтримки постійного тиску кипіння. 2. 

Захисту від занадто низького тиску 

кипіння. 3. Встановлюється в 

системах з двома і більше 

випарниками і одним компресором 

для підтримки різних тисків кипіння.

Регулятор тиску в картері типу KVL 

всановлюється на трубопроводі на 

лінії всмоктування перед 

компресором. KVL захищає двигун 

коипресора від навантажень під часу 

пуску писля триваліх простоїв або 

після періодіввідтайки (високий тиск у 

випарнику)

Система регуляторів KVR та NRD 

застасовується для 

підтримкипостийного, та достатньо 

вмсокого тиску в конденсаторі та 

ресивері в холодильних установках. 

Регулятор KVRможе встановлюватись 

разом з регулятором тиску в ресиверы 

KVD.

При падінні тиску в ресивері регулятор 

KVD відкриваеться та перепускає 

гарячий газ по байпасній лінії, 

підтримуючи тискна заданому 

(регульованому) рівні. Система 

регуляторів тиску KVR KVD дозволяє 

постійно підтримувати тиск в 

конденсаторі та ресивері на достатньо 

вмсокому рівні для стабільної роботи 

холодильноі системи.

KVC застосовується для приведення у 

відповідність продуктивності 

компресора до фактичного 

навантаженя випарника. 

Встановлюється в байпасній лінії між 

сторонами LP і HP холодильної 

системи, забеспечувачи більш низьку 

межу тиску всмоктування компресора, 

направляючи теплий газ із зони 

високого тиску в зону низького тиску.

KVC, регулятори продуктивності (перепуск горячего газа)

Регулятори тиску

Регулятори тиску кипіння KVP

Регулятори тиску в картері KVL

Регулятори тиску конденсації KVR

Регулятори тиску NRD

KVD, регулятори тиску в ресивері
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ООО Компания Холод регуляторы д

KVC 15 034L0142 5 /8 " / 16 мм отборт 113,91

KVC 15 034L0147 5 /8 " / 16 мм пайка 113,91

KVC 22 034L0144 7 /8 " пайка 168,91

CPCE 12 034N0081 1 /2 " отборт. 216,44

CPCE 12 034N0082 1 /2 " пайка 216,44

CPCE 15 034N0083 5 /8 " пайка 247,04

CPCE 22 034N0084 7 /8 " пайка 340,40

CPCE
LG 12-16 069G4001 1 /2 / 5 /8 " пайка 33,19

LG 12-22 069G4002 1 /2 / 7 /8 " пайка 43,91

LG 16-28 069G4003 5 /8 / 1 1 /8 " пайка 54,92

LG 22-35 069G4004 7 /8 / 1 3 /8 " пайка 66,38

Адреса: Україна, м. Харьків, просп Московский 32

Телефони:

(057) 732-37-77

(050) 400-08-17

(067) 388-99-48 

doc@holodprom.com.ua E-mail

www.holodprom.com.ua холодильне обладнання

www.weiguang.com.ua осьові вентилятори

Регулятори CPCE застосовуються для 

приведення продуктивності 

компресора у відповідність з 

фактичним навантаженят віпарника. 

Монтується в байпасній лінії між 

сторонами LP і HP холодильної 

системи. Спеціально розрахований на 

введеня гарячого газу між випарником 

і термостатичним розширювальним 

клапаном. Введеня повинно 

здійснюватися через змішувач рідина - 

газ типу LG

— СПОДІВАЄМОСЯ НА СПІВПРАЦЮ —

KVC застосовується для приведення у 

відповідність продуктивності 

компресора до фактичного 

навантаженя випарника. 

Встановлюється в байпасній лінії між 

сторонами LP і HP холодильної 

системи, забеспечувачи більш низьку 

межу тиску всмоктування компресора, 

направляючи теплий газ із зони 

високого тиску в зону низького тиску.

Регулятори продуктивності CPCE

Регулятори продуктивності LG
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